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Casquette

Support 2 vérins avec 
bagues d’usure aux 

articulations

Tôle 10mm

Lame 400HB

G2: Mâchoire Double  
(ouverture aléatoire)

Prévoir 2 fonctions hydraulique D.E ou
un déviateur électrique (non fourni) 

Caissons latéraux 
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Options
Options

Contre lame boulonnée
Contre lame boulonnée

Le calcul de la densité
admissible par l’ensemble
machine + équipement 
doit se situer entre  1.5 et 2

Avant la fabrication, il vous sera transmis: 1 plan avec les principales dimensions du godet, la capacité selon les normes SAE et CECE,
la hauteur de déversement ainsi que les angles de cavage et de basculement

Avant la fabrication, il vous sera transmis: 1 plan avec les principales dimensions du godet, la capacité selon les normes SAE et CECE,
la hauteur de déversement ainsi que les angles de cavage et de basculement

5 modèles de 1.00 à 1.40 m3 largeur 1800 à 2450 mmRéférences

Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98

Godet à Déversement Intégral 2 vérins avec mâchoire spéciale déchets

Reprise de tous matériaux fluides densité 2 maximum
GDI.G1 & GDI.G2

Application
Gamme

La capacité nominale est calculée mâchoire fermée, le volume augmente de 30 % environ mâchoire ouverte au 1/3
Abaque de volume disponible sur demande

La capacité nominale est calculée mâchoire fermée, le volume augmente de 30 % environ mâchoire ouverte au 1/3
Abaque de volume disponible sur demande

G1: Mâchoire Monobloc


