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Casquette intégrée

Tôle de fond 10mm

Flancs arrondis pour le 
maintien des produits fluides

Lame dureté 400 HB

Options
Options

Contre lame boulonnée
Contre lame boulonnée

Le calcul de la densité
admissible par l’ensemble
machine + équipement 
doit se situer entre  0.8 et 1.2

Montage 
déconseillé pour 
les cinématiques 

Z
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Avant la fabrication, il vous sera transmis: 1 plan avec les principales dimensions du godet, la capacité selon les normes SAE et CECE,
la hauteur de déversement ainsi que les angles de cavage et de basculement

Avant la fabrication, il vous sera transmis: 1 plan avec les principales dimensions du godet, la capacité selon les normes SAE et CECE,
la hauteur de déversement ainsi que les angles de cavage et de basculement

Nota :Les différentes cinématiques de 
chargeuses nous imposent le montage des 
Profils P1 ou P2. (Nous consulter pour 
connaître celui correspondant à votre machine)

Profil P1 Profil P2

24 modèles de 700 à 6000 Litres largeur 1800 à 3000 mmRéférences
Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98

Godet Grand Volume

Reprise de tous matériaux fluides densité 1.2 maximum
BRC

Application
Gamme
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Commentaires Chargeuses Cinématique ZCommentaires Chargeuses Cinématique Z

Le montage d’un godet grand volume sur une cinématique Z a pour conséquence 
de « refermer » le profil du godet  (REP A) pour assurer un bon cavage au chargement (REP B).
Ce profil peut limiter la capacité de chargement . 

Montage 
déconseillé pour 
les cinématiques 
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